Rodrigo Banega
(CATD) Ingeniero de soporte clinico y técnico

]
B
]

ST. JUDE MEDICAL



¢ Qué es el FFR?

AFractional Flow Reserve = Reserva de Flujo Fraccional

AEs un valor que nos indica la severidad hemodinamica de una lesion
Intracoronaria.

‘FFR — ‘Flujo
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¢, Que es el FFR?
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¢ Por qué FFR?
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FFR. Evaluacion cuantitativa

FFR=1,0
Arteria normal

FFR=> 0,75

FFR<0,75

NO SIGNIFICATIVA

SIGNIFICATIVA

FFR

Pijls NHJ, De Bruyne B et al. N Engl J Med. 1996;334:1703-1708
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Que necesitamos para medir FFR...

Monitor RadiAnalyZer

Guia PressureWite
Hiperemia
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PressureWire ®

| Loneitud delagufa 175 cm »| Dispositivo de torsidn

Longitud flexible 31 cm @
-

Punta radiopaca 3 cm

Recubrimiento hidrofilico Recubrimiento de PTFE Recubrimiento hidrofdbico

Elemento sensor  Transicién continua cénica 0,036 cm/0,014 pulg. de didmetro Conector

= EESm D~

Conector proximal

1. Guz?2 a O0r.Conpatibilidad ,
2. Recubrimiento Hidrofilico i Mejor Acceso @  EmESmM D
3. Recubrimiento Hidrofobico 1 Confiabilidad

Conector proximal
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Sensor PressureWire®
Estado de Arte

Sensor miniaturizado
y de alta fidelidad
para mediciones
exactas

Hilo central
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Monitor de FFR Analyzer Xpress ®

Transferencia de Sistema movil y compacto
datos a PC

Configuracion
simple y rapida

Interfaz grafica
amigable con el
usuario

Compatible con
la mayoria de los
sistemas de

hemodinamia del

mercado EEE
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Hiperemia

Necesitamos simular el ejercicio

Prerequisito para medir FFR: Vasodilatacion, dilatacion
microvascular e incremento en el flujo sanguineo.

Anfusidon Endovenosa: bomba

Antracoronaria: bolo
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Como medir el FFR?
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Recordando lo que necesitamos...

Monitor RadiAnalyZer

Guia PressureWite
Hiperemia
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Calibracion - preparacion automatica

3 pasos

BN ZERO CATHLAB CHANNELS NOW, THEN PRESS ENTER

2 A0 ®) Test WIRE
3. WIRE Test A es
200 mmHg 200 mmHg

1. ZERO

1. ZERO OPEN AO TRANSDUCER TO AIR AND PRESS ENTER

1 ZERO

1. ZERO FLUSH WIRE COIL, PLACE FLAT AND PRESS ENTER

3. Guiade

2. A0

Presion
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Ecualizacion de presiones
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Ecualizacion de presiones

Pa (Presion aodrtica) Pd (Presion PressureWire)
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